
Straight Core en Modo Cliente 
 

Vamos a configurar nuestro Straight Core en Modo Cliente: 
 
Lo primero que debemos configurar es nuestra tarjeta de red ethernet, para ello vamos a 
“Panel de Control” “Conexiones de Red” elegir  “conexión de red local” y pulsar botón 
derecho sobre el icono, pulsar “Propiedades” buscamos “Protocolo Internet (TCP/IP)” 
seleccionamos en azul y pulsamos otra vez en “Propiedades”. 
 

 
 
Entramos en la configuración de la propia tarjeta. Aquí seleccionaremos “Usar la 
siguiente dirección IP” y ponemos 192.168.1.253 también pondremos unas DNS válidas 
(por ejemplo las de telefónica… 80.58.61.250 y 80.58.61.254) por si el Punto de Acceso 
al que nos asociemos no nos las da. 



 
 
Bien ahora entraremos en el panel de configuración del Straight Core para ello abrimos 
un explorador y en la barra de navegación pondremos la IP del Straight Core que trae 
por defecto 192.168.1.1 y pulsamos intro. 



 
 
Lo primero una vez dentro del panel de configuración del Straight Core es cambiarle la 
IP para que cuando nos asociemos al punto de acceso no tengamos ningún problema, 
dado que la IP que trae el Straight Core por defecto es la misma que muchos puntos de 
acceso y al conectarnos tendremos problemas con la puerta de enlace hacia Internet. 
Bien, vamos a cambiar la IP al Straight Core, para ello pulsamos en el menú sobre  “IP 
Settings”.  
 

 
Bien, ahora nuestro Straight Core ya no tiene la dirección IP que traía por defecto con lo 
cual tendremos otra vez que modificar el rango de la dirección IP que pusimos a nuestra 



tarjeta de red local, pondremos por ejemplo la 192.168.5.253 (ojo teníamos la 
198.68.1.253 que no es del mismo rango). 
Ahora abrimos de nuevo nuestro navegador y ponemos la IP nueva 192.168.5.100 para 
entrar en el panel de control del Straight Core. Una vez dentro nos vamos en el menú a 
la línea Wireless, y aquí hacemos lo siguiente. 

 
Se nos abrirá esta ventana. 



 
Y nos hará la búsqueda de las redes wifi a nuestro alcance. 

 



 
Recuerda que en la configuración “Type of usage” puedes utilizar mas velocidad y 
elegir si trabajar en “b”, o en “g” o en ambos pero aconsejarte que en “b” es mas estable 
la conexión. 
 
Bien ahora que estamos conectados al punto de acceso como clientes deberemos de 
saber en que rango de IP esta trabajando ese punto de acceso al que nos hemos 
asociado. Lo primero que comprobaremos es si tiene activado el DHCP, normalmente 
las conexiones libres como pueden ser las de los Ayuntamientos, Bibliotecas, etc lo 
tienen activado, de no ser así deberíamos ir comprobando los rangos de IP que puedan 
utilizar pero todo esto lo haremos desde la propia tarjeta de red de  nuestro PC. Para ello 
nos vamos otra vez a “Panel de Control” “Conexiones de Red” elegir la “conexión de 
red local” y pulsar botón derecho sobre el icono y pulsar “Propiedades” buscamos 
“Protocolo Internet (TCP/IP)” seleccionamos en azul y pulsamos “Propiedades”. 
Aquí ahora seleccionamos “Obtener una dirección IP automáticamente” “Aceptar” y 
“Cerrar” esperamos un poco... 
 



 
 
Pues si todo ha ido bien ya tenemos acceso a internet. 
Pero dependiendo de que ip nos haya asignado el DHCP del punto de acceso asociado 
ahora no tendremos acceso a nuestro Straight Core, pero para eso hay solución. 
Vamos  a echarle un vistazo a la dirección IP que nos ha asignado el Punto de acceso y 
la Puerta de enlace Predeterminada, ya que esto es lo importante para poder acceder a 
internet, para ello nos vamos a “Panel de Control” “Conexiones de Red” elegir la 
“conexión de red local” y hacemos doble clic nos saldrá esto. 



 
 
Pues bien pulsamos en la pestaña “Soporte” que nos dirá la dirección IP y la Puerta de 
enlace. 

 
 
Si nos fijamos la IP que nos ha asignado esta en otro rango distinto al que le pusimos a 
nuestro Straight Core, recuerda que le pusimos 192.168.5.100, con lo cual ahora para 
que tengamos acceso a internet y acceso a nuestro Straight Core deberemos de 



configurar nuestro PC con los dos rangos pero manteniendo la Puerta de enlace que nos 
asigno el Punto de acceso al que nuestro Straight Core esta asociado para poder salir a 
Internet. 
Volvemos a ir al siguiente sitio “Panel de Control” “Conexiones de Red” elegir la 
“conexión de red local” y pulsar botón derecho sobre el icono y pulsar “Propiedades” 
buscamos “Protocolo Internet (TCP/IP)” seleccionamos en azul y pulsamos 
“Propiedades”. 

 
 
Bien te acuerdas de la dirección IP que se te asigno por DHCP el Punto de acceso al que 
nos asociamos, pues ahora las vamos a poner manualmente y pondremos también el 
rango de IP para poder entrar en el Straight Core. 
 



 
 
Si te fijas hemos puesto las mismas IP que nos dio el DHCP del Punto de acceso. 
Ahora agregamos el rango de IP de nuestro Straight Core pulsado en el botón 
“Opciones avanzadas...” 



 
 
 

 
Pulsamos “Agregar” “Aceptar” “Aceptar” y “Cerrar” 



Ya esta todo listo tendremos acceso a nuestro Straight Core y a Internet. 
También citar que podéis aumentar la potencia de emisión-recepción en el menú 
“Wireless” “Advanced setting”. 
 

 


