Straight Core en Modo Cliente

Vamos a configurar nuestro Straight Core en Modentd:

Lo primero que debemos configurar es nuestra sadetred ethernet, para ello vamos a
“Panel de Control” “Conexiones de Red” elegir “e&ion de red local” y pulsar botén
derecho sobre el icono, pulsar “Propiedades” bussdirotocolo Internet (TCP/IP)”
seleccionamos en azul y pulsamos otra vez en “Gdapdes”.

Propiedades de Conexion de drea local FE]@

General | Autenticacion | Opciones avanzadas

Conectar usando:

B8 MIC Fast Ethernet PCl Familia RTLE1

E zta conexion utiliza loz siguientes elementos:;

| W %= BUFFALD Wireless Configuration A

[ %= Controlador del monitor de red
= i i Seleccion en azul

| |
Inztalar... azinztals Propiedades ! Pulsamos
Descrpoidn

Frotozolo TCRAPR. El protocolo de red de area extenza
predeterminado que permite la comunicacian entre variaz
redes conectadas entre =i,

Moztrar icono en el drea de notificacian al conectarse

Matific:arme cuando esta conexidn tenga conectividad limitada o
riula

wijmacom -J\*Eceptar ] [ Cancelar ]

o |

Entramos en la configuracién de la propia tarjatpui seleccionaremos “Usar la
siguiente direccion IP” y ponemos 192.168.1.253démpondremos unas DNS validas
(por ejemplo las de telefénica... 80.58.61.250 y 8@®5.254) por si el Punto de Acceso

al que nos asociemos no nos las da.



Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP) E

| General |

Puede hacer que la configuracidn |P 28 azigne automaticamente s su
red ez compatible con este recurso. De lo contrano, necesita consulkar
coh el adminiztrador de la red cudl ez la configuracidn IP apropiada.

" Obtener una direccion 1P automaticaments

&) Uzar la siguiente direccidn P

Direccidn IP: 192 16 . 1 . 253 |

Méscara de subred: | 255 255 255 0 |

Puerta de enlace predeterminada: [192 168, 1 . 1 |

\btetner la difeciidn delzeividor DMS sutomabcamente

(%) Uzar laz siguientes direcciones de servidor DMS:
Servidor DMS preferido: 194 224 . 52 _35'
Servidar DNS altemativo: | 194 224 B2 a7 |

[ Opciones avanzadas. .. ]

Wimacom }‘)\i Aceptar l [Eancelar“]

Bien ahora entraremos en el panel de configuratébStraight Core para ello abrimos
un explorador y en la barra de navegacion pondrémiésdel Straight Core que trae
por defecto 192.168.1.1 y pulsamos intro.




3 WiFi device GWP-116VE - Mozilla Firefox
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Address assigned by Fixed IP

Terminado

Lo primero una vez dentro del panel de configuraciél Straight Core es cambiarle la
IP para que cuando nos asociemos al punto de acodsagamos ningun problema,
dado que la IP que trae el Straight Core por defesia misma que muchos puntos de
acceso y al conectarnos tendremos problemas gareféa de enlace hacia Internet.
Bien, vamos a cambiar la IP al Straight Core, pmapulsamos en el menu sobre “IP
Settings”.
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Aqui ponemos otra
IP por ejemplo esta:
192.168.5.100

— Pulsamos Guardar

Pulsamos Aplly

Tarmenado

Bien, ahora nuestro Straight Core ya no tienerkecdion IP que traia por defecto con lo
cual tendremos otra vez que modificar el rangadéreccion IP que pusimos a nuestra



tarjeta de red local, pondremos por ejemplo lal®25.253 (ojo teniamos la
198.681.253 que no es del mismo rango).

Ahora abrimos de nuevo nuestro navegador y ponéi®snueva 192.168.5.100 para
entrar en el panel de control del Straight Corea \dez dentro nos vamos en el menu a
la linea Wireless, y aqui hacemos lo siguiente.
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Display requlacion
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Terminado

Se nos abrird esta ventana.
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Y nos hara la busqueda de las redes wifi a nuaitemce.
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used for basic configuration of wi

[] pisable RF module

Type of usage: 2.4 GHz (B) b
Wireless mode: Client ¥

Si nos fijamos [ 1 Enable MAC cloning (station mode only)

aqui nos dira a Apply

que seial Nos dira si
s os dira si
lestamos

conectados
iconectados y
la velocidad

Terminado

Recuerda que en la configuracion “Type of usage&dps utilizar mas velocidad y
elegir si trabajar en “b”, 0 en “g” 0 en ambos paconsejarte que en “b” es mas estable
la conexion.

Bien ahora que estamos conectados al punto decacoe® clientes deberemos de
saber en que rango de IP esta trabajando ese ¢elaitceso al que nos hemos
asociado. Lo primero que comprobaremos es si Hetieado el DHCP, normalmente
las conexiones libres como pueden ser las de lastAgnientos, Bibliotecas, etc lo
tienen activado, de no ser asi deberiamos ir cdmpdp los rangos de IP que puedan
utilizar pero todo esto lo haremos desde la prtagjata de red de nuestro PC. Para ello
nos vamos otra vez a “Panel de Control” “Conexia®fed” elegir la “conexién de
red local” y pulsar boton derecho sobre el icompubgar “Propiedades” buscamos
“Protocolo Internet (TCP/IP)” seleccionamos en azplilsamos “Propiedades”.

Aqui ahora seleccionamos “Obtener una direcciéau®maticamente” “Aceptar” y
“Cerrar” esperamos un poco...



Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP) @@

General | Configuracion alternativa)

Puede hacer que la configuracidn |P 28 azigne automaticamente i su
red ez compatible con este recurzo. De lo contrano, necesita consulkar
coh el adminiztrador de la red cudl ez la configuracidn IP apropiada.

(%) Obtener una direccidn IP automaticamente

{3 Usar la siguiente direccidn |P;

i Obtener la direcoidn del gervidor NS automaticamente

%) Uzar laz siguientes direcciones de servidor DMS:

Servidor DMS prefenda: 194 224 52 . 36

Servidor DMS alternativo: 194 224 B2 A7

[ Opciones avanzadas... ]
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Pues si todo ha ido bien ya tenemos acceso aéhtern

Pero dependiendo de que ip nos haya asignado ePié¢Cpunto de acceso asociado
ahora no tendremos acceso a nuestro Straight en@para eso hay solucion.

Vamos a echarle un vistazo a la direccion IP quseha asignado el Punto de acceso y
la Puerta de enlace Predeterminada, ya que ekiaoreportante para poder acceder a
internet, para ello nos vamos a “Panel de Contftinexiones de Red” elegir la
“conexion de red local” y hacemos doble clic nddrseesto.



- Estado de Conexidn de area local

"I._“:-éneral- glgc.pc.rteg
Conesian
E ztada: Conectada
Diracian: 01:23:42
Yelocidad: 100.0 Mbps
Actividad
| -
Enviados - *_5;"\“ Recibidos
e
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Pues bien pulsamos en la pestafia “Soporte” qudireok direccion IP y la Puerta de
enlace.

i Estado de Conexion de area local

!.General| Soporte |

Estado de la conexidn

;‘ﬁ-l Tipo de direccidn: Asignada por DHCP Nos dice que esta asignada por DHCP
i 1 ;
=5 Direccisn IP: 192.168.1.10 Nos da la IP cliente que somos
tascara de subred: 255,255.255.0 Mascara subred
Puerta de enlace pred.: 192.168.1.1 La salida hacia Intemet

Detalles...
Windows no detectd ningin problema con
ezta conexion. Sino ze puede conectar, haga

clic en Reparar.

~ wimacom ;.

Si nos fijamos la IP que nos ha asignado estarerrarigo distinto al que le pusimos a
nuestro Straight Core, recuerda que le pusimosl#82%.100, con lo cual ahora para
que tengamos acceso a internet y acceso a nuéstighCore deberemos de



configurar nuestro PC con los dos rangos pero maamtéo la Puerta de enlace que nos
asigno el Punto de acceso al que nuestro Stramiet €3ta asociado para poder salir a

Internet.
Volvemos a ir al siguiente sitio “Panel de Contrtfonexiones de Red” elegir la

“conexion de red local” y pulsar boton derecho eaddricono y pulsar “Propiedades”
buscamos “Protocolo Internet (TCP/IP)” seleccionamo azul y pulsamos
“Propiedades”.

Propiedades de Conexion de drea local E]g]

General | Autenticacion | Opciones avanzadas

Conectar usando:
B8 MIC Fast Ethernet PCl Familia RTLE1

E zta conexion utiliza loz siguientes elementos:;

| W 5 BUFFALD Wireless Canfiguration a|
[ %= Controlador del monitor de red
¥ acolo [ntemet [TCRAR] = i Seleccion en azul
w
E: | @ |
Inztalar... Desinstals Propiedades ! Pulsamos
Dezcripoion

Frotozolo TCRAPR. El protocolo de red de area extenza
predeterminado que permite la comunicacian entre variaz
redes conectadas entre =i,

Moztrar icono en el drea de notificacian al conectarse
Matific:arme cuando esta conexidn tenga conectividad limitada o

wimacom .

Bien te acuerdas de la direccién IP que se te agignDHCP el Punto de acceso al que
nos asociamos, pues ahora las vamos a poner mamnialgnpondremos también el
rango de IP para poder entrar en el Straight Core.



Configuracion avanzada de TCP/IP

Configuracién de IP | ONS | WINS | Dpoiones|

Direcciones P

Direccion IP Mazcara de subred i
1592168110 205 255 285.0

Pulsamos agregar

Agregar... ] [ rModificar ] [ Clotar J

Puertas de enlace predeterminadas:

i Puerta de enlace b &trica
192.168.1.1 Automatico

[ Agregar... ] [ Modificar... ] [ Cluitar ]

Métrica autormnatica

3 irterfag |

- wWimacom
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Si te fijas hemos puesto las mismas IP que noslddHCP del Punto de acceso.
Ahora agregamos el rango de IP de nuestro Str@igte pulsado en el botén
“Opciones avanzadas...”



Pulsamos “Agregar” “Aceptar” “Aceptar” y “Cerrar”



Ya esta todo listo tendremos acceso a nuestr@Btr@ore y a Internet.
También citar que podéis aumentar la potencia dsi@mrecepcion en el menu
“Wireless” “Advanced setting”.



